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            TECHNICKÁ KARTA PRODUKTU – PRÉMIUM *

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU                 
 Druh látky:                      vodeodolná
Dĺžka rolky: 60-70 m
Použiteľná šírka: 160 cm (±2 cm)   
Hmotnosť:
Vodeodolnosť

190 g/m2 (±5)
3000 cm H2O

Zloženie: 100% Polyester
Potiahnutie zdola:   PU/WR (polyuretán)
Použitie: Látka sa používa vo výrobe maskovacieho oblečenia, outdoorových potrieb 
(búnd, nohavíc, batohov, čapíc a pod.), obuvi, stanov, poťahov, markíz a lehátok.  

Parameter Hodnota Poznámky
Stredná hodnota hmotnosti na 
jednotku plochy, g/m2

- Individuálne výsledky, g/m2

Variačný koeficient, %
Celková lineárna hustota, g/m
(z výpočtu)
Použiteľná lineárna hustota, g/m
(z výpočtu)

190±2

192; 191; 191; 192;
191
0,2
304

304

PN-EN ISO 2286-2:2016-11 
bod 3
testovacia plocha vzorku – 0,01 m2.

Stredná hodnota celkovej šírky*, m
- Individuálne výsledky, m

Variačný koeficient, %
Stredná hodnota použiteľnej šírky*, 
m
- Individuálne výsledky, m

Variačný koeficient, %

1,600±0,005
1,621; 1,603 1,603;

1,603; 1,602
0,5

1,600±0,009
1,590; 1,600; 1,600;

1,603; 1,600
0,3

PN-EN ISO 2286-1:20116-11

Sila roztrhnutia, N
- osnova
- útek
Roztržka, N:
- osnova
- útek

    
101
85

1548
1027

PN-EN ISO 1421:2001
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Farebná stálosť na svetle               5 
stálofarebnosť podľa 
‚‚modrej stupnice‘‘ 
stupnica ''1-8'' 
znamená – žiadna 
zmena farebného 
tónu, indikátor ''1'' - 
znamená veľkú 
zmenu farebného 
tónu 
a/

zmena farby

PN-EN ISO 105-
B02: 2014-11
Metóda 2
Prístroj: Xenotest Alpha LM
Svetelné podmienky:
- vlnová dĺžka 380–750 mm
- filtre: 7IR
- BST teplota = 47 ± 3 °C
- teplota izby: 47 ± 3 °C
- RH = 40%
Odhad: viacsvetelná komora,
svetlo D65

Ohňuvzdornosť Nie

Typ väzby obyčajná/látka

Typ náteru PU náter

Všeobecné informácie o látke Prémium

Polyesterová látka – potiahnutá – vodeodolná – veľmi jemná väzba.

Prémium látka je ideálna tam, kde je potrebný jednotný, hladký povrch. Funguje to teda najmä 
tam, kde si zákazníci látku prehliadajú zblízka alebo sa jej môžu dotýkať (napr. záhradné potreby, 
stany).

Náter: PU (polyuretán) - vnútorný bezfarebný náter, ktorý zaisťuje vodeodolnosť a vetruodolnosť 
látky. Je odolný voči organickým rozpúšťadlám. Vodeodolnosť látky s PU náterom sa pohybuje od 
200 do 5000 mm vodného stĺpca.

Vodeodolnosť pre rôzne PU nátery - 450 mm; 800 mm; 1000 mm; 3000 mm vodného stĺpca. 

Mrazuvzdornosť – Prémium PU (+5 °C)

Druhy PU náterov (vodeodolnosť v mm vodného stĺpca):
� 200-300 mm – na domáce oblečenie (poskytuje minimálnu ochranu);
� 400-500 mm – na domáce oblečenie (začína vlhnúť v záhyboch po 1 hodine), bundy, 

nohavice;
� 800 mm – kombinéza na prácu vo vlhkých podmienkach, batohy, čapice;
� 1000-3000 mm – na markízy pre automobily, kryty pre motocykle, skútre, snežné skútre, 

štvorkolky, vodné skútre a stany, lehátka, obuv.

* pripravené na základe karty výrobcu                                                                                                      

Boaz s.r.o. 
Holečkova 431/19, PSČ 15500, Praha 5 – Smíchov
e-mail: info@modernatex.  sk  , tel. +421 412 304 828 


