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29.04.2023

TECHNICKA KARTA PRODUKTU — EKO KOZA STANDARD *

MODEL STANDARD
DATUM 29.04.2023
FARBA Podla sablény
MATERIAL 100% PLETENY POLYESTER
VNUTORNA VRSTVA 55 % PVC
30% DEHT (tereftalat — netoxicky)
5% PIGMENTY (organické a neorganické)
2% SPOJOVAC
8% PLNIVO (uhli¢itan vapenaty)
HMOTNOST 480g/m2 +10
SIRKA 145 cm + 2 cm
HRUBKA 0,8 mm * 0,05 mm
Typ vySetrenia Vysledok , - .
(meéd: vyskumu) (priemeyrné hodnota) Vyskumné zariadenia
Sila pri roztrhnuti - pozdi? 569 [N] £ 13
PN-EN ISO 1421-2001 - cez 234 [N] 9 Skusobny stroj
Roztiahnutie po roztrhnuti - pozdi? 51[%]+1 Hounsfield H5KS
PN-EN ISO 1421-2001 - cez 130[%] 5
Odolnost proti roztrhnutiu - pozdi3 35[N] +3
PN-EN ISO 46774-1;2005 Skusobny stroj
METODA B - cez 34[N]+1 ZWICK 1120
(test v tvare nohavic)

Odolnost proti oderu
PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006
(Martindalov test)

Utierka z bavinenej latky,
Tlak opotrebovania 12 kPa
100.000 cyklov Hodnotiace kritérium:

- zmena Zivotnosti farby

- vrchna vrstva neporusena

Farebna stalost
na umelom svetle
PN-EN ISO 105-804: 1999 Metdda 2

Xenotest Alpha LM

- Vlnova dizka: 380750 nm

- Filtre:6R+1 UV

- Tepl.BST:47+3 °C

- Tepl.vizbe 40 °C

- Kropenie —1 min.

- SuSenie —29 min.
Hodnotenie: izba Multilight svetlo D65

Sprava o ftaldtoch
IPS 10/LBS/141/G/12

Ziadna pritomnost $kodlivych ftalatov v stlade s prilohou XVII smernice
76/769/EEC (REACH)

Prehlasenie vyrobcu

Vyrobok neobsahuje tazké kovy uvedené v norme PN-EN 71:3, t.j. olovo,
chréom, kadmium, antimoén, arzén, barium, ortut, selén rovnako ako biocidy a
organické karcinogény

Atest Hygienicky PZH
B-BK-60211-0317/20
akt.30-06-2025

Schvalenie pre pouzitie ako univerzalny ¢alunnicky materidl, vratane calunenia
nabytku, rehabilitatného a lekarskeho vybavenia, zubnych stprav a koZzeného
tovaru

* pripravené na zaklade karty vyrobcu
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